Skotselanvisning Har ni personal som utfor lokalvard?
Oljade trappor KOM IHAG i sé fall att informera

berdrd personal.

Tack foér att du ville ladda ner vara tips!

Normal stadning;

Torka trapporna med vatten och sapa. Vi rekommenderar Halsingesapa.
Var mattlig med att vata trappan.

Torka ALLTID torrt med trasa. VIKTIGT att detta gors noggrant !
Halsingesapan tillfor fett. Anvand inga kemikalier.

Grovrengoring;
Vid kraftigt nedsmutsade ytor, anvands lacknafta for att rengdra ytan.
Prova alltid forst med normal stadning

Oljning

Efter staddning/rengdring oljas ytan, med trasa eller svamp.

For pa oljan i langdriktningen.

Ta inte fér mycket olja, da blir traet klibbigt pa ytan.

P.g.a. brandrisk, slang inte trasa/svamp i vanliga sopor, utan i darfor avsedda karl.
Hur ofta ska trappan oljas

Nar ytan blir torr, blir den vit (grd). Da ar det dags for inoljning.

Detta behdver normalt endast goras pa planstegen, da det ar dessa,

som utsatts for det storsta slitaget.

En bostadstrappa, dar man inte gar med ytterskor, behdver normalt
oljas max 1 gang per ar.

| offentlig miljo, dar ytterskor anvands, rekommenderas forst och

framst en grovmatta innanfoér dérren. Sedan en gangmatta fram

till trappan, eftersom grus, salt och vatten, har en negativ inverkan pa tra.
Om trappan inte utsatts for alltfor mycket av ovanstaende, bor det

vara fullt tillrackligt att olja trappan 2 ganger per ar.

Typ av olja
Vegetabilisk

Torktid
Olja fran oss, ca 8 timmar. Annan olja, se forpackning.

Anvand alltid handskar och andningsskydd vid oljning.
Vid skada pa trappan, kontakta fabriken for rad.

Hoppas att du far nytta av tipsen!

Halsningar,
Thomas Hansson
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